MYKONOS - S1P

A3H192ER

Il Made in Italy

Descrizione
completa:

MYKONOS - S1P

Specifiche:

Scarpa bassa, in tessuto tecnico traspirante e resistente all'abrasione e in
pelle groppone antigraffio WRU spessore 1,8-2,0 mm.

Fodera in tessuto altamente traspirante e resistente all'abrasione.
Calzatura con inserto in tessutorifrangente.

Linguetta morbida, foderata e imbottita.

CALZATURA INTERAMENTE SENZA PARTI METALLICHE

PUNTALE 200J composito a base polimerica atermico a norma EN 12568
LAMINA tessuto composito antiperforazione flessibile a norma EN 12568

SUOLA 3HYBRID poliuretano tre densita antistatica, resistente allidrolisi ISO D PI _s h '®) p it
5423:92, agli idrocarburi e all'abrasione, antishock e antiscivolo SRC -
ANTITORSION inserto nella suola per dare stabilita su sfondi sconnessi

SOLETTA 5000 trimaterial extracomfort, traspirante, estraibile, anatomica, assorbente, ESD ed antibatterica

Taglia: 36-47
Peso scarpa: Tg 42 gr. 490

Marca: Giasco

UNI EN ISO 20345:2012 S1P SRC
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Tipologie
disponibili:
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